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LKM

LKM (MAX) modellen av konvektorer kombinerar hog sakerhet och maximal varmeeffekt. For okad
sakerhet ar holjet pa KORALINE Max LKM konvektorer tillverkat av 1,5 mm tjock galvaniserad stalplat
och ar aven forsedd med ett symmetriskt pennsikert sakerhetsgaller. Gallret bestar av perforerade hal av
sma dimensioner. Gallret ar last i konvektorn for att forhindra att obehoriga kan ta bort det. Max-serien
av konvektorer har en fasad framkant for att forhindra potentiella skador.Varmepaketet ar forsedda

med sakerhetslas for att forhindra borttagning av obehériga personer. Denna modellserie inkluderar

aven hogpresterande varmevaxlare med dubbel yta av unikt formade lameller. KORALINE Max-serien av
konvektorer ar sarskilt lampad for skolor, forskolor, sjukhus, kontor eller kommersiella lokaler och overallt
dar det finns behov av att kombinera sakerhet med hog varmeeffekt och design.
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Specifikation
Hojd 230, 300, 400, 500, 600, 700, 800 mm
Bredd 80, 130, 180,230 mm
Langd 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800,
2000 mm
Viarmeeffekt fran 220 till 5 096 W
Maximalt tryck under drift 1,2 MPa
Maximal drifttemperatur [10°
Maximal yttemperatur 40°
Invandig ganga G '
Anslutning Botten/sida (vid byte av ventil)

@ Kvalitet
M Tillverkad enligt den europeiska
standarden EN 442

Kulor
@ Konvektorn kan bestallas i valfri

RAL-kulor. Standard ar RAL 901 6.

Standard
@ symmetriskt sakerhetsaluminiumgaller, pennsakert

@ [,5mm tjockt galvaniserat stalholje (RAL 9016 vit
lack) med fasade kanter for okad sakerhet

@ Al/Cu varmevaxlare, lag vattenhalt,
avluftningsventil, unikt formade flansar

@ fixerad (fran insidan under installation) sidoplat
@ omvand vinkelventil

@ forlangningsnippel for konvektorer fran 150 mm
hojd

@ golvkonsoler med varmevixlarlas
@ viggfaste for konvektorer fran 230 mm hojd

@ sakert forpackad med monteringsanvisning

Leveransvillkor
£27°) Enligt AAVVS 09

v Garanti
[ _HJ Vi tillhandahéller 10 érs
tiathetsgaranti pa virmevaxlaren fran
forsaljningsdatumet

Tillval

valfri kulor
tackplat for ror till golvkonsoler med
vaggkonsoler med varmevaxlarlas

hoga golvkonsoler med viarmevaxlarlas for
undergolv

valfri omvand vinkelventil

termostathuvud



LKM

230

30 mm

180

80 mm2

Golvkonsol standard bygghojd for alla Koraline

modeller ar 100 mm.

130
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80

80 mml

Konvektorstorlekar
Bredd —&

°Gro

os] | sz
- A
w =t = ©
T ol v
= = N
S . Y
A|VT|L
! 0ez 00t
-«
os] | sz
— A A
o = = =3
o = o
—em 8
< LA L
0z ooL" |
B 3
os] | sz v
— y
o
E — = e
AE- ¥
< LA L
02 oot !
-« ? > < ? > < Q > -
os| | sz ¥ os] | ez Yy os| | sz 'y os] | sz
A A 1 A =
IRy 8l & - 8l 1 :
y A4 = y
- >le—> - >la—> < >le—> < >le—>
0ez 00t 00€ 00} 0o¥ 001 00§ 00l
1S 1S £ 1S
€ € € €
—= 2 S S S
o [a2] < wn



°Gra

Bredd —& & mn!

Hojd

v

600 mm

700 mm

80
<>
40
A
o
o
0
o
il
A
A
8 &
v
80
<
40
o
o
S

100

800

30 mml

130

A

65

600

100 700

800
<—>k—>

80 mm?2

180

90

600

700

100

800

LKM

30 mm
230
¢ >
15

o
o
0
o
S

230

115

-« >
o
o
~
o
=

230
>
15
A

o
o
s3]

r“

bl

Il
@mm" |



°Gr

Konvektoruppbyggnad

|.Aluminiumgaller
2. Galvaniserat stalhdlje 2
3. Magnetisk sidoplat

4. Omvand vinkelventil

5. Forlangningsnippel for konvektorer fran
50 mm hojd

6.Al/Cu varmevaxlare

7. Golvkonsoler

8.Vaggfasten for konvektorer fran 400
mm i hojd

9.Varmevaxlare med las

|0. Termostathuvud (tillval)

| 1.Tackplat for ror till golvkonsoler 10
(tillval)
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Varmeeffekt

Varme [W] nar tl /t2 /tl = 75/65/20 °C (At=50), och 55/45/20 °C (At=30) / EN 442

KORALINE Max LKM

Hojd 230 Hojd 300 Hojd 400
e t/t,lt,

['Cl Bredd Bredd Bredd Bredd Bredd Bredd Bredd Bredd Bedd Bredd Bredd Bredd

80 130 180 230 80 130 180 230 80 130 180 230

600 75/65/20 220 405 588 802 236 437 633 865 254 470 680 931
55/45/20 112 199 286 386 119 216 308 418 129 233 333 452

700 75/65/20 274 516 757 1 021 292 557 815 1101 316 599 876 1 186
55/45/20 139 254 368 492 148 275 397 532 160 297 429 576

75/65/20 327 627 926 1 240 349 676 997 1338 377 728 1 072 | 440

800 55/45/20 166 308 450 597 177 334 486 646 191 361 525 699

75/65/20 380 738 1 096 1 459 406 795 1179 | 574 438 856 | 268 1 695

200 55/45/20 193 363 533 703 206 393 575 761 222 424 621 823

| 000 75/65/20 433 848 |1 265 | 678 463 915 1 362 1810 500 985 | 464 1 949

55/45/20 220 417 615 808 235 451 664 875 253 488 717 946

1 100 75/65/20 487 959 | 434 |1 897 520 1 034 | 544 2 046 561 1113 1 660 2204
55/45/20 247 472 698 914 264 510 753 989 284 552 813 1070

| 200 75/65/20 540 1 070 1 604 2116 577 1 154 1726 2283 623 1 242 | 856 2 458
55/45/20 274 526 780 1019 292 569 842 1103 315 615 909 1193

| 400 75/65/20 647 1292 1 942 2 554 691 1393 2091 2755 745 1 499 2 247 2967
55/45/20 328 635 945 1230 350 687 1020 1332 377 743 1100 1440

1 600 75/65/20 753 1513 2281 2992 804 1 631 2 455 3228 868 1 756 2 639 3476
55/45/20 382 744 1109 1442 408 805 1197 1560 439 870 1292 1687

1 800 75/65/20 860 1 735 2 620 3430 918 |1 870 2 820 3701 991 2013 3031 3985
55/45/20 437 853 1274 1653 465 923 1375 1788 501 998 1484 1934

2000 75/65/20 966 1 956 2 959 3868 1032 2 109 3185 4173 114 2270 3423 4 494
55/45/20 491 962 1439 1864 523 1041 1553 2017 563 1125 1676 2181
Temperatur exponent 1.3261 1.3885 1.4113 1.4295 1.3299 1.3826 1.4058 1.4236 1.3353 1.3741 1.3979 1.4151

KORALINE Max LKM
Hojd 230 Hojd 300 Hojd 400
i t/t,lt,

(9] Bredd Bredd Bredd Bredd Bredd Bredd Bredd Bredd Bedd Bredd Bredd Bredd

80 130 180 230 80 130 180 230 80 130 180 230

600 75/65/20 220 405 588 802 236 437 633 865 254 470 680 931
55/45/20 112 199 286 386 119 216 308 418 129 233 333 452

700 75/65/20 274 516 757 1 021 292 557 815 1101 316 599 876 1186
55/45/20 139 254 368 492 148 275 397 532 160 297 429 576

800 75/65/20 327 627 926 1 240 349 676 997 |1 338 377 728 1 072 | 440
55/45/20 166 308 450 597 177 334 486 646 191 361 525 699

900 75/65/20 380 738 1 096 | 459 406 795 1179 | 574 438 856 1 268 1 695
55/45/20 193 363 533 703 206 393 575 761 222 424 621 823

75/65/20 433 848 1 265 | 678 463 915 1 362 1810 500 985 | 464 1 949

I 000 55/45/20 220 417 615 808 235 451 664 875 253 488 717 946
| 100 75/65/20 487 959 | 434 |1 897 520 1 034 | 544 2 046 561 1113 1 660 2204
55/45/20 247 472 698 914 264 510 753 989 284 552 813 1070

1 200 75/65/20 540 1 070 | 604 2116 577 1 154 1726 2283 623 1 242 | 856 2 458
55/45/20 274 526 780 1019 292 569 842 1103 315 615 909 1193

75/65/20 647 1292 1 942 2554 691 1393 2091 2755 745 1 499 2 247 2 967

1 400 55/45/20 328 635 945 1230 350 687 1020 1332 377 743 1100 1440
75/65/20 753 1513 2 281 2992 804 1 631 2 455 3228 868 1 756 2 639 3476

1 600 55/45/20 382 744 1109 1442 408 805 1197 15660 439 870 1292 1687
1 800 75/65/20 860 1 735 2 620 3430 918 | 870 2 820 3701 991 2013 3031 3985
55/45/20 437 853 1274 1653 465 923 1375 1788 501 998 1484 1934

2000 75/65/20 966 1 956 2 959 3 868 1032 2 109 3185 4173 1114 2270 3423 4 494
55/45/20 491 962 1439 1864 523 1041 1553 2017 563 1125 1676 2181
Temperatur exponent 1.3261 1.3885 1.4113 1.4295 1.3299 1.3826 1.4058 1.4236 1.3353 1.3741 1.3979 1.4151
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Effektkalkylator

Rédkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besdk var hemsida for att anvanda var
effektkalkylator! Kravs ingen inloggning, ga endast in pa www.grad-in.se och in pa produkten.

m
m 9

Kontakta oss

Om du har fragor om produkten eller passande tillbehor, tveka inte pa att hora av dig till vart saljteam;

0340-64 68 20
offert@grad-in.se
order@grad-in.se
inffo@grad-in.se

Nedan kvalitetsmarken deklarerar att de hoga kraven pa kvaliteten foljs vid anvanda material, konstruktion
och tillverkning av alla vara radiatorer och att regelbundna tester utfors.
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