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LKO

LKO (Optimal) är en konvektor som är konstruerad med ett effektivt värmepaket gjort av kopparrör 
med aluminiumflänsar. LKO är vår mest populära modellserie av konvektorer som erbjuder den optimala 
kombinationen av design och värmeeffekt. Modellserien KORALINE Optimal (LKO) är tillverkad av 
galvaniserad stålplåt och försedd med ett högkvalitativt aluminium silver elox-galler. På grund av den 
mångsidiga portföljen och den optimala effekten är konvektorerna i denna serie idealiska för uppvärmning av 
privata hus, bostads- och kontorsbyggnader.



LKO

Garanti 
Vi tillhandahåller 10 års 
täthetsgaranti på värmeväxlaren från 
försäljningsdatumet

Kulör
Konvektorn kan beställas i valfri 
RAL-kulör. Standard är RAL 9016.

Kvalitet
Tillverkad enligt den europeiska 
standarden EN 442

Leveransvillkor
Enligt AAVVS 09

valfri kulör

täckplåt för rör till golvkonsoler 

väggkonsoler

höga golvkonsoler för undergolv

valfri omvänd vinkelventil

termostathuvud 

Standard Tillval

aluminiumgaller 

galvaniserat stålhölje (RAL 9016 vit lack) 

Al/Cu värmeväxlare, låg vattenhalt, 
avluftningsventil, unikt formade flänsar 

magnetisk sidoplåt

omvänd vinkelventil

förlängningsnippel för konvektorer från 150 mm 
höjd

golvkonsoler 

väggfäste för konvektorer från 400 mm höjd 

säkert förpackad med monteringsanvisning

Höjd 90, 150, 230, 300, 400, 500 mm
Bredd 80, 130, 180, 230 mm
Längd 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 

2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm
Värmeeffekt från 147 till 6612 W
Maximalt tryck under drift 1,2 MPa
Maximal drifttemperatur 110°
Maximal yttemperatur 40°
Invändig gänga G ½’’
Anslutning Botten/sida (vid byte av ventil)

Specifikation
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Höjd



LKO

Konvektoruppbyggnad

1. Aluminiumgaller 
2. Galvaniserat stålhölje 
3. Magnetisk sidoplåt
4. Omvänd vinkelventil 
5. Förlängningsnippel för konvektorer från 
150 mm höjd 
6. Al/Cu värmeväxlare 
7. Golvkonsoler
8. Väggfästen för konvektorer från 400 
mm i höjd 

9. Termostathuvud (tillval)
10. Täckplåt för rör till golvkonsoler 
(tillval) 7

6

5

4

3

8

1

2

9

8

R
MM

Q M

R
M

R
MM

S R

R
M

R
MM

V M

R
M

R
MM

R
M

Höjd 500mm

Golvkonsol standard bygghöjd för alla Koraline modeller är 100 mm.
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Värmeeffekt

KORALINE Optimal  LKO

Längd t1/t 2/t i

Höjd 90 Höjd 150 Höjd 230

Bredd
130

Bredd
180

Bredd
230

Bredd
80

Bredd
130

Bredd
180

Bredd
230

Bredd
80

Bredd
130

Bredd
180

Bredd
230

600
75/65/20 203 322 454 149 264 471 579 208 295 555 683

99 330

700
75/65/20 252 397 563 185 336 584 737 258 375 689 869

355 335

800
75/65/20 301 473 673 221 409 698 895 308 456 823

333 400

900
75/65/20 350 548 783 257 481 812 358 536 957

393 465

1 000
75/65/20 399 624 892 293 553 925 408 617

1 100
75/65/20 448 699 329 625 459 698

344 496 503 659 596

1 200
75/65/20 497 775 365 697 509 778

343

1 400
75/65/20 595 926 437 842 609 939

456 659 460

1 600
75/65/20 693 509 986 709

530 343 539

1 800
75/65/20 791 581 810

604 556

2 000
75/65/20 889 653 910

434 439

2 200
75/65/20 987 725

346

2 400
75/65/20 797

530 536

2 600
75/65/20 869

934

2 800
75/65/20 941

633

3 000
75/65/20 

Temperatur exponent 1.4021 1.3880 1.3752 1.4503 1.3900 1.4204 1.4302 1.4250 1.3958 1.4115 1.4215

Värme [W] när t1 /t2 /t1 = 75/65/20 °C (Δt=50), och 55/45/20 °C (Δt=30) / EN 442



LKO

Värmeeffekt

KORALINE Optimal  LKO

Längd
t1/t 2/t i

Höjd300 Höjd400 Höjd500

Bredd
80

Bredd
130

Bredd
180

Bredd
230

Bredd
80

Bredd
130

Bredd
180

Bredd
230

Bredd
80

Bredd
130

Bredd
180

Bredd
230

600
75/65/20 223 317 610 750 243 346 668 822 261 373 710 875

364 350 430

700
75/65/20 277 404 757 955 302 441 829 324 474 881

369 464 435

800
75/65/20 331 491 904 360 535 990 387 576

563 664

900
75/65/20 385 578 419 630 450 678

663 565 604

1 000
75/65/20 439 664 477 725 513 780

353 644

1 100
75/65/20 493 751 536 819 576 882

399 950

1 200
75/65/20 547 838 595 914 639 984

445 306

1 400
75/65/20 654 712 765

494 366

1 600
75/65/20 762 829 891

1 800
75/65/20 870 947

664 454

2 000
75/65/20 978

2 200
75/65/20 

906

2 400
75/65/20 

2 600
75/65/20 

2 800
75/65/20 

3 000
75/65/20 

Temperatur exponent 1.4298 1.4009 1.4038 1.4139 1.4367 1.4081 1.3927 1.4031 1.4436 1.4153 1.3816 1.3923



Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår 
effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten. 

Effektkalkylator

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;
0340-64 68 20 
offert@grad-in.se
order@grad-in.se
info@grad-in.se

Kontakta oss

Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion 
och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.

LKO
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