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Linear Classic, Linear M Specifikation
Hojd 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Langd 450, 500, 600, 750 mm
| & Bredd 30 mm
| Anslutningsmitt (KLC) h=L-30mm
. Anslutningsmatt (KLCM) 50 mm
. Anslutningsganga (KLC) 4 x G 1/2” invandig
. Anslutningsganga (KLCM) 6 x G 1/2” invandig
1 Maximalt tryck under drift 10 bar

Testtryck 13 bar
Maximal drifttemperatur 110°C
Flodeskoefficient (KLC) A, =21 x 10* m?

Flodeskoefficient (KLCM) A, =7,1x 10" m?
Resistenskoefficient (KLC)  E. = 1,8
Resistenskoefficient (KLCM) E; = 16,0

Koralux Classic (KLC) ar avsedd att installeras i

det slutna varmesystemet och ar en popularaste
modeller tack vare deras konkurrenskrafiga pris och
tillrackliga varmeeffekt. Standard RAL9016 men kan
levereras i valfri RAL-kulor.

71+90

Finns i 4 olika utforanden:

@ Linear — Rak form botten ansluten (KLC) =

@® Rondo — Rundad botten ansluten (KRC) Monteringssetet levereras O

@® Linear — Rak form Mittkopplad (KLCM) som standard och bestir

® Rondo — Rundad Mittkopplad (KRCM) av 4 special plastfisten, EOU >
skruvar, pluggar och O

Stalror: 20 mm  Stalprofil: 40 x 30 mm monteringsanvisningar. o

Installation och anslutningsmaojligheter

Koralux Linear Classic Koralux Linear Classic - M
i
T Bo’ctinanslutenl T Diagtnalt ansljten NtBotten mitten
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Koralux Linear Classic
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Rondo Classic, Classic - M

Koralux Classic (KLC) ar avsedd att installeras i

det slutna varmesystemet och ar en popularaste
modeller tack vare deras konkurrenskrafiga pris och
tillrackliga varmeeffekt. Standard RAL9016 men kan
levereras i valfri RAL-kulor.

Finns i 4 olika utforanden:

@® Linear — Rak form botten ansluten (KLC)
® Rondo — Rundad botten ansluten (KRC)
® Linear — Rak form Mittkopplad (KLCM)
® Rondo — Rundad Mittkopplad (KRCM)

Specifikation

Hojd 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Langd 445, 495, 595,745 mm

Bredd 54,55,61,65 mm
Anslutningsmatt (KRC) h=L-30mm

Anslutningsmatt (KRCM) 50 mm
Anslutningsganga (KRC) 4 x G 1/2” invandig
Anslutningsganga (KRCM) 6 x G 1/2” invandig
Maximalt tryck under drift 10 bar

Testtryck 13 bar

Maximal drifttemperatur 110°C
Flodeskoefficient (KRC) A, =21 x 10* m?
Flodeskoefficient (KRCM) A =7,1 x 10> m?
Resistenskoefficient (KRC)  E; = 1,8
Resistenskoefficient (KRCM) E; = 16,0

Lingd (mm) 445 495 595 745
Bredd (mm) 93/111  94/112  100/118  104/122

Monteringssetet levereras som standard och
bestar av 4 special plastfisten, skruvar, pluggar
och monteringsanvisningar.

Installation och anslutningsmojligheter

Koralux Rondo Classic

HHEE

Bottenansluten Diagonalt ansluten

Koralux Rondo Classic - M

i ul

Botten mitten
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Koralux Rondo Classic
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Gro Koralux Classic

Viarmeeffekt Q (W) enligt EN 442

75/65 | 287 268 256 243 230

KLC (KLCM) 700.450 700 | 490 | 4200} | 7055 | 259 221 209 197 185 255 10006 44 25
KRC (KRCM) 700.450 445 | 415 (50) e | Tee o a7 1o e
75/65 | 315 204 280 266 253

E'ﬁi((ﬁ%'ﬂ) ;x'ggg 700 igg gg Egg; 70/55 | 263 243 230 216 203 280 10006 47 2.7
- 55/45 | 181 162 150 138 126
75/65 | 370 345 329 313 297

KLC (KLCM) 700.600 700 | 890 | 57050} | 7055 | 309 285 270 254 239 329 12005 54 3,0
KRC (KRCM) 700.600 595 | 565 (50) | ome | o1 o1 e P 148
75/65 | 449 420 400 381 361

KLC (KLCM) 700.750 700 | 780 | 720000 | Zh8 | a7 347 328 309 291 400 12004 63 35
KRC (KRCM) 700.750 745 | 715(50) | [oo2 | o0 b ia 197 180
75/65 | 375 350 333 317 300

Elﬁ?: (&';‘%“3) %':gg 900 jig jfg Egg; 70/55 | 313 288 272 257 241 333 12358 59 3.4
- 55/45 | 214 192 177 163 148
75/65 | 411 383 365 347 329

KLC (KLCM) 900.500 goo | 900 | 4700800 | 7555 | gy 316 299 281 264 365 12347 63 36
KRC (KRCM) 900.500 495 | 465(50) | [0 | oae o Toe o Tes
75/65 | 482 450 429 408 387

KLC (KLCM) 900.600 goo | 800 | 8700 | 7025 | 405 372 351 331 311 429 12325 72 40
KRC (KRCM) 900.600 595 | 565 (50) | Lome | aon oar oo 1o to
75/65 | 587 548 522 496 471

KLC (KLCM) 900.750 900 | 750 | 720500 | 5055 | 400 452 407 403 379 522 12292 85 47
KRC (KRCM) 900.750 745 | 715(50) | Sorme | a7 02 o760 e ood
75/65 | 521 285 262 739 716

KLC (KLCM) 1220450 | ., | 450 | 420(50) | 7,50 | 50 399 377 355 333 462 12568 7.9 45
KRC (KRCM) 1220.450 445 | 415(50) | L0000 ves ns oo oo
75/65 | 571 533 507 482 457

KLC (KLCM) 1220500 | ., | 800 | 470(50) | 7~ | oo 438 414 389 365 507 12540 84 48
KRC (KRCM) 1220.500 495 | 465 (50) | [o00 | o0 po o e oo
75/65 | 671 626 596 566 537

KLC (KLCM) 1220.600 | ,,,, | 600 | 570(50) | 7055 | 5gg 515 487 458 430 596 12484 96 5.4
KRC (KRCM) 1220.600 595 | 565 (50) | forme | og2 " 16 080 063
75/65 | 817 762 726 690 655

KLC (KLCM) 1220.750 | ,,, | 750 | 720(50) | 70000 | 628 593 559 505 726 12400 113 63
KRC (KRCM) 1220.750 745 | 71560) | Loae | ey P o es o
75/65 | 655 610 581 552 523

KLC (KLCM) 1500.450 1500 | 490 | 42080) | 7555 | su5 502 474 446 419 581 1,2521 9,9 5,7
KRC (KRCM) 1500.450 445 | 415(50) | some | a7 e 508 081 056
75/65 | 719 670 638 606 575

KLC (KLCM) 1500.500 | ;. | 500 | 470(50) | 70,50 | gog 552 521 490 460 638 12483 10,6 6.1
KRC (KRCM) 1500.500 495 | 465(50) | [0 | oo oo ooy 500 oo
75/65 | 844 787 750 713 676

KLC (KLCM) 1500600 | /. | 600 | 570(50) | 77 - | 20, 649 613 577 542 750 12408 1241 69
KRC (KRCM) 1500.600 595 | 565 (50) | Lo0c | som P o . aas
75/65 | 1026 958 913 868 824

KLC (KLCM) 1500.750 1500 | 780 | 720080) | uo55 | sy 791 748 705 662 913 12004 143 80
KRC (KRCM) 1500.750 745 | 715(50) | Some | cgo o e e 200
75/65 | 816 761 725 689 654

KLC (KLCM) 1820450 | 4, | 480 | 420(50) | 750 | g0 627 592 558 524 725 12421 119 68
KRC (KRCM) 1820.450 445 | 415(50) | po o0 | oo P oos e a2
75/65 | 895 835 795 756 717

KLC (KLCM) 1820500 | 4, | 800 | 470(50) | 77 - | 20 688 650 612 575 795 12308 128 7.3
KRC (KRCM) 1820.500 495 | 485 (50) | (Vo0 | [ P o o e
75/65 | 1051 980 934 888 843

KLC (KLCM) 1820.600 | g5, | 600 | 570(50) | 7075 | 477 809 764 720 677 934 10837 145 82
KRC (KRCM) 1820.600 595 | 565 (50) | fome | oon co0 o7 e ol
75/65 | 1279 1194 1188 1082 1027

KLC (KLCM) 1820.750 | o, | 750 | 720(50) | 7000 | 1069 o7 933 879 826 1138 10052 172 97
KRC (KRCM) 1820.750 745 | 715050) | fooo | o oo e o

Anslutningsmoijligheter

KLC, KRC KLCM, KRCM

% % Bottenansluten % % Botten mitten
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Viarmeeffekt Q (W) enligt EN 442

75/65 | 329 306 291 276 262
z:‘é ;xg 700 jig jfg 70/55 | 273 251 236 292 208 291 1,2765 44 25
- 55/45 | 185 165 152 139 126
75/65 | 359 334 318 302 286
E:% ;%g 700 igo i;o 70/55 | 298 274 259 244 208 318 1,655 4,7 2,7
- 5 5 55/45 | 202 181 167 153 139
75/65 | 419 391 372 354 335
fﬁ% :’1%% 700 ggg 2;2 70/55 | 349 302 304 286 269 372 1,2435 5.4 3.0
i 55/45 | 239 214 197 181 165
75/65 | 504 471 449 427 406
KLC 700.750 750 | 720
Ko 1o aes 700 | Dol Ti | oms | oaz2 390 369 348 307 449 1,2105 6.3 35
- 55/45 | 202 262 242 203 203
75/65 | 427 397 378 359 340
KLC 900.450 450 | 420
K ooy 900 | aoo | g3 | 7os5 | s54 326 307 289 271 378 1,2783 5.9 3.4
- 55/45 | 240 214 197 180 164
75/65 | 466 434 413 392 372
KLC 900.500 500 | 470
Ko 900000 900 | 200 | aee | 7oss | ss7 356 336 316 296 413 1,2691 6.3 36
- 55/45 | 263 234 216 198 180
75/65 | 543 506 482 458 434
KLC 900. 7
KR% m g 900 282 262 70/55 | 452 217 393 370 348 482 1,2509 72 40
- 55/45 | 309 276 254 233 213
75/65 | 655 612 583 555 526
KLC 900.750 750 | 720
K ooy 900 | 22| T | qoms | sas 506 478 451 423 583 1,2235 85 47
- 55/45 | 377 338 312 287 262
75/65 | 586 546 519 493 466
z::-‘?: :ggg.g 1220 iig ifg 70/55 486 447 421 396 371 519 1,2811 7,9 4,5
- 55/45 | 329 203 270 247 295
75/65 | 640 596 567 538 510
E:;‘é :ggg 1220 igg 222 70/55 | 531 489 461 433 406 567 1,2749 8.4 48
- 55/45 | 360 321 296 271 246
75/65 | 747 596 662 629 596
fﬁ% :gg% 1220 ggg 2;2 70/55 | 620 571 539 507 476 662 1,2627 96 5.4
- 55/45 | 400 ar7 347 318 290
75/65 | 900 839 799 759 720
z:‘é ::zg;g 1220 ;ig ng 70/55 | 750 691 653 615 577 799 1,2442 11,3 6.3
- 55/45 | 513 459 423 388 354
75/65 | 727 6576 643 610 578
E'F‘:: :ggg 1500 jig ﬁg 70/55 | 602 554 502 491 460 643 1,2836 9.9 5,7
- 55/45 | 407 363 334 305 278
75/65 | 794 739 703 667 632
fﬁ% :ggg 1500 45182 igg 70/55 | 658 606 571 537 503 703 1,2800 10,6 6,1
- 55/45 | 445 397 366 385 304
75/65 | 926 862 820 778 737
ﬁ:‘é ::gg 1500 282 ggg 70/55 | 768 707 667 627 588 820 1,2730 12,1 6,9
- 55/45 | 521 465 428 392 357
75/65 | 1118 1041 991 941 892
Elﬁ?: :gg;g 1500 ;451(5) ;?2 70/55 | 929 855 807 760 712 991 1,2624 14,3 8,0
: 55/45 | 632 564 520 477 434
75/65 | 889 807 786 746 706
E'F“% :ggg'g 1820 ﬁg ifg 70/55 | 736 677 638 599 562 786 1,2864 11,0 6.8
- 55/45 | 497 443 407 ar3 339
75/65 | 971 203 859 815 772
ﬁ:‘é :gzg'x 1820 igg jgg 70/55 | 804 739 697 655 614 859 1,2859 12,8 7.3
- 55/45 | 543 484 445 408 371
75/65 | 1134 1055 1003 952 901
Elﬁ?: :g:g'g 1820 ggg 2;2 70/55 | 939 864 814 765 717 1003 1,2848 145 8.2
- 55/45 | 634 565 520 476 433
75/65 | 1360 1274 1211 1149 1088
fﬁ% :ggg';g 1820 ;ig ng 70/55 | 1134 1043 983 924 866 1211 1,2831 17,2 97
- 55/45 | 766 683 629 575 523
KLC, KRC

! !
%ﬁ % Diagonalt
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Hogsta tillatna tryck
10 bar

Maximal drifttemperatur
[10°C

Kulor
Radiatorn kan bestallas i valfri RAL-
kulor. Standard ar RAL 9016.

Kvalitet
Tillverkad enligt den europeiska
standarden EN 442

Leveransvillkor
Enligt AAVVS 09

Garanti
Vi tillhandahaller 10 ars garanti fran
forsaljningsdatumet for materialfel
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Effektkalkylator

Rédkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besok var
hemsida for att anvanda var effektkalkylator! Kravs ingen inloggning, ga endast
in pa www.grad-in.se och in pa produkten.

m
m 9

Kontakta oss

Om du har fragor om produkten eller passande
tillbehor, tveka inte pa att hora av dig till vart
saljteam.

0340-64 68 20
offert@grad-in.se
order@grad-in.se
inffo@grad-in.se

Nedan kvalitetsmarken deklarerar att de hoga kraven pa kvaliteten foljs vid anvanda material, konstruktion
och tillverkning av alla vara radiatorer och att regelbundna tester utfors.
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