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Toppgaller

Vattendel som leder
varmeoverforingsvatskan

Konvektionsplatar

Design

Exact ar en robust konvektor som passar sig
utmarkt i offentliga miljcer. Konvektorn har
sammansvetsande stalprofiler och konvektionsplatar
med hdg vatten volym vilket ger bade stralnings-
varme och konvektionsvarme. Konvektorn har
anslutningar for att ansluta ett externt
radiatorkoppel som kan kopplas i botten alternativt
sida.

Atypisk design och anslutning
Exact varmeenheter ar mycket flexibla vad galler

design och anslutningsmojligheter.

* enheterna kan bestillas i steg om | cm langd inom
langdgranserna for varje konvektor

* atypiska hojdvariationer tillgangliga i steg om 70 mm

* bojda och vinklade konvektorer

* kylare och konvektorer utan toppgaller och
konvektionsplatar

* sanitar design

* atypiska golvkonsoler och vaggfasten

* kyrkbanksdesign

* fasadvdarme

* upphojda golvkonsoleer

Golvstativ med tiacklock

Exact

Tackplat for att dolja
konvektionsplatar mot
fonster

Konvektionsplatar

K33W

\ K33
Luftventil

K32

§

¢

Vaggfaste

Ytfinish

Ytfinishen appliceras pa ett miljdvanligt satt, ger en
langvarig korrosions- och mekanisk bestindighet
samt overensstammer med sanitara standarder.

Vi anvander epoxipolyester pulverlackering for
finishen. RAL 9016 ar standardfirgen. Gar att fa i
alla RAL-kulorer.

Alternativa kopplingsmojligheter
* G3/4” varmevatskeanslutningsgangor
* 50 mm nedre anslutning utan ventilinsats
* ensidig in-line-anslutning
* versioner med ett inlopp
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K21 [ K22 [ K22W

Smala konvektorer kan bade virma upp och ge stralningsvarme till ett utrymme. De 70

mm hoga enheterna kan anviandas som en del i fasadvarmesystem eller byggas in under
kyrkbankar. Hogre modeller uppnar ett optimalt forhallande mellan stralning och konvektion,
samtidigt som en tillracklig varmeeffekt sakerstalls. Enheterna ar oansenlig, estetisk och
effektiv. De passar ocksa bra for sovrum, kontor, hallar som lager, vilket gér dem mycket
mangsidiga i sin tillimpning.

Basdata

Langd L 400-6000 mm

Hojd H 70, 140,210,280 mm
Anslutning 4xGI/2”

Driftsférhallanden

Max drifttryck 0,6 MPa (1,0 MPa)
Max. drifttemp 110 °C
Omgivningstemp  +2 till 45 °C
Relativ fuktighet ~ 20-70 %

‘Konvektordimensioner och alternativ

Konvektor bred (mm) Konvektor hojd (mm)
w=72 W=133 -
> >
L
e °
°
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K21 K22w H=70mm H=140 mm H=210 mm H=280 mm
2 vattendelar 2 vattendelar
| konvektionsplat 2 konvektionsplat
Installation
Golvinstallation Vigginstallation
-
[ 3 I. h‘
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K32/ K33/ K33W

De mest populara konvektorerna, kompakta tillrackliga dimensioner med en
tillracklig varmeeffekt for de flesta applikationer fran ligenheter, kontor och
kommersiella lokaler till vantrum, hallar och lager. Konvektorerna finns i en

mangd olika anslutningsalternativ.

Basdata

Langd L 400-6000 mm

Hajd H 70, 140,210,280 mm
Anslutning 4xGIl/2”

‘Driftsfﬁrhéllanden

Max drifttryck 0,6 MPa (1,0 MPa)
Max. drifttemp 110°C
Omgivningstemp  +2 till 45 °C
Relativ fuktighet  20-70 %

‘Konvektordimensioner och alternativ

Exact

Konvektor bred (mm) Konvektor hojd (mm)
W=133 W=194 &
> >
L
L 9
L
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K32 K33W H=140 mm H=210 mm H=280mm
3 vattendelar 3 vattendelar
2 konvektionsplat 3 konvektionsplat
Installation
Golvinstallation Vigginstallation

#a,
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K43 | K44 | K44W

Hogpresterande enheter med 4 stralytor gor det majligt att mota hogre
varmekrav, speciellt i system med ligre virmebirartemperaturer. Den strilande
komponenten kompletteras vasentligen av konvektionsvarme.

Basdata

Langd L 400-6000 mm

Hojd H 70, 140,210,280 mm
Anslutning 4xGIl/2”

Driftsforhallanden

Max drifttryck 0,6 MPa (1,0 MPa)
Max. drifttemp 110 °C
Omgivningstemp ~ +2 till 45 °C
Relativ fuktighet  20-70 %

Konvektordimensioner och alternativ

Konvektor bred (mm)

Konvektor hojd (mm)

W=194 W=255 °
S S e
2 L] °
°
I. . ) I 1 [ I | . ! i
K43 K44W H=70mm H=140 mm H=210mm H=280mm

4 vattendelar
3 konvektionsplat

4 vattendelar
4 konvektionsplat

Installation

Golvinstallation Viagginstallation

z‘ oy,
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K54 | K55 | K55W

Sarskilt utrymmen med 6ppen planlosning och hogt i tak kraver kraftfulla enheter
tillracklig uppvarmning.Vanligt i historiska byggnader dar hoga varmeforluster ar ett
problem.Vissa modeller kan integreras i ett skaft eller anvindas som en konstnirlig,
massiv monolit. Hogre stralnings- och konvektionsvirmeeffekt men ocksa hagre vikt,
vilket bor kompenseras genom lamplig forankring.

Basdata

Langd L 400-6000 mm

Hojd H 70, 140,210,280 mm
Anslutning 4xGIl/2”

Driftsférhallanden

Max drifttryck 0,6 MPa (1,0 MPa)
Max. drifttemp 110 °C
Omgivningstemp  +2 till 45 °C
Relativ fuktighet  20-70 %

Konvektordimensioner och alternativ

Konvektor bred (mm) Konvektor hojd (mm)
W=255 W=316
e
>
o o o
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K54 K55W H=70mm H=140 mm H=210mm H=280mm
5 vattendelar 5 vattendelar
4 konvektionsplat 5 konvektionsplat
Installation
Golvinstallation Vagginstallation
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Konsol for golvmontering

Konvektormontering
>50
e
K21
K32
T K43
K54

K22w
K33W
K44W
K55W

Antal golvkonsoler per enhetslangd

K21, K22, K22W, K32, K33, K33W, K43, K44, K44W

400-2000 mm

K54, K55, K55W

400-1000 mm

2200-4000 mm

1100-2 000 mm

4200-6 000 mm

2200-4 000 mm

4200-6 000 mm
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Platta golvkonsoler

Varje konsol inkluderar tiacklock i plast, skruv, plugg samt
infastning for att forankra konvektorn i konsolen.

i
"
i/

The convector height above ground when mounted on floor stands: 100 mm

Tacklock

Modjliga tacklock 110 x 110 mm
Savida du inte bestiller annat, levereras plastkapa

automatiskt for att matcha fargen pa konvektorn.

RAL9016 RAL 9006 RAL7024 RAL 9005

Tacklock

Forhojd golvkonsol
Installation i limmade eller sandwichgolv (dubbel) kraver anvandning av dubbla

golvstativ. Standardhdjden pa golvstativen ar 450 mm, vilket kan reduceras
som kravs pa plats for att passa golvets sammansittning

\“ "
"

Konvektorns hojd ovan golv efter montering pa golvstativ: 450 mm

Mojliga tacklock 110 x 110 mm
Savida du inte bestiller annat, levereras plastkapa

automatiskt for att matcha firgen pa konvektorn

=y
]
RAL 9005

.||l
|
' RAL 9016 RAL 9006 RAL 7024
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Viaggkonsol

50
o
S K21
o

= K32
€ K43
K54

Vidggkonsol

Varje viggkonsol inkluderar fiste komponenter med en lasmekanism for att forhindra att
enheten glider ut. Konvektorn typ maste vara fullstindigt specificerad vid bestillning
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Anslutningstyper

AB enkel-sidig CD enkel-sidig
A
B
AD diagonal CD diagonal
A
D B
BD b DB kontinuerlig
B D B
AC kontinuerlig CA kontinuerlig
A »C A ¢
B D B

Exact

«c
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Konvektor i hygienutforande

| sanitara miljoer laggs sarskild vikt vid enkel rengoring av konvektorytorna. Detta kraver en oppen
design som underlattar borttagningen av damm och skrép fran alla inre och yttre ytor av konvektorn.
Konvektorer for sanitidra miljder har modifierats for att gora detta majligt. Konvektorn levereras
utan toppgallret och konvektionsplatar.

Sy s

Alternativa fixeringsmetoder

Utover de standardiserade forankringsalternativen kan alla golv- och viggfasten anpassas till speciella
installations- och rumsférhallanden. Detta kan innefatta att tillhandahalla hogre golvkonsolser eller att leda
varmeroren under konvektorn. Fistmetoden kan dven modifieras for att mojliggora infastning mot fasad vid kallrassakring.
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AB, CD,AD, CB, BD, DB,AC, CA anslutningsmoijlligheter

K21, K32, K43, K54
W=72, 133, 194, 255 mm \‘Lﬂ 5
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Heating system connection
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Installat
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- 6000

4200
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400 - 2000
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K54, K55, K55W

400 + 1000
1100 + 2000

2200 + 4000
4200 + 6000

Matten giller endast for mittenanslutningar (MA)

00} "ulw

001 "ulw

* N
ot
A
®
00
2
@
Q
T
n:3
o
<
a
8
)
|
g
N oz | | oot uw
L4
1 00
IS
ol !
o
S
7
‘y o
2
O—x
g%
D1
N
* [
HE
K
L3
R
o
] oz | | oot um
T e
| \1{0“
IS
5 d m
N
<
5
se |l
QN IS
%
3|7
‘ N
* N
olw
8ln
©
R
o o
8
g
L owi 001 U
<
o|l—
R
O—ix
alm
@l
! N




°Gr

* Markning av konvektorer med helblock (AB, CD,AC, CA)

* Se botten av konvektorerna

» Utgdng och ingang pa konvektorerna markeras med roda/blaa klistermarken
» Korkarna laggs i en frigolitlida pa paketets utsida

[T (RN
AB “MS(SM)_
LAl
A—> C A <+ C A ¢ A ¢
v — 4 EF FE i ML
B D B D I S
B €— D B -» D 1 £ F* ‘ £ Ff
A—> - C A< <+ C
- AC - - CA - VR VL
B <— <D B—> —» D f * * 1
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Effektkalkylator

Rédkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besok var
hemsida for att anvanda var effektkalkylator! Kravs ingen inloggning, ga endast
in pa www.grad-in.se och in pa produkten.

M
M 9

Kontakta oss

Om du har fragor om produkten eller passande
tillbehor, tveka inte pa att hora av dig till vart
saljteam.

0340-64 68 20
offert@grad-in.se
order@grad-in.se
inffo@grad-in.se

Nedan kvalitetsmarken deklarerar att de hoga kraven pa kvaliteten foljs vid anvanda material, konstruktion
och tillverkning av alla vara radiatorer och att regelbundna tester utfors.
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