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 F4V

Specifikationer

Modul djup 130 mm

Bredd 340 mm

Längd 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

Värmeeffekt från 173 till 7883 W

Kyleffekt från 242 till 3025 W

Max tryck under drift 1,2 MPa

Max drifttemperatur 110 o

F4V ä en golvkonvektor designad för ett 4-rörs system med 
fläkt både uppvärmning och kyla och installeras nedfälld i 
golv. Konvektorn har kondensavloppskanal i rostfritt stål med 
fläkt som kännetecknas av tyst drift och styrs via 24V DC. 
Konvektorn består av en kopparslinga med aluminiumflänsar 
som är monterad i en svartlackerad plåtkanal som kommer 

med dekorativ ram (U, F eller Cross) och ett brett utbud av 
galler för att ge en stilren anslutning mot det färdiga golvet. 
Konvektorn finns i två utföranden; 

Standard
• galvaniserat stålhölje RAL9005 svartlackerat stålhölje, 

nedre AISI 304 rostfritt stål kondensavloppskanal - 
olackerad

• Aluminium U-ram, silver elox
• Täckplåt av metall
• Lågenergi EC fläktar 24V DC
• 24 V DC plint och regulator (FCR BOX)
• Utjämningsställskruvar och 4 ankare
• Distanser för korrekt montering och gjutning
• Hårdpapp för att skydda konvektorer från föroreningar
• Emballage, installationsanvisningar

Tillval
• val av galler
• Cross galler – designlösningar – nödvändig att beställa 

tillsammans med konvektor
• ljus/mörk brons och svart elox eller RAL färgkarta 

lackerad aluminium U-ram
• silver, ljus/mörk brons och svart elox eller RAL färgkarta 

lackerad aluminium F-ram
• 24 V DC strömförsörjning
• 24 V DC termostat för reglering
• 24 V DC termoelektriskt ställdon, 2,5 eller 5 m kabellängd
• NTC temperaturgivare
• extern rumsgivare
• infraröd fjärrkontroll
• ljudisoleringsplåt
• upphöjda golvkonstruktionskonsoler
• termostatventil
• ½”×½” 90° mässingsbåge för att underlätta anslutningen
• 10, 12 eller 30 cm flexibel rostfri slang
• förstärkt OSB-kåpa för installationsändamål

Variant F2V - 11/20

Economic – Svartlackad plåtkanal, värmepaket ej lackerat
Exclusive– Svartlackad plåtkanal, värmepaket svartlackat
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Anslutning till värme- eller kylsystemet

Djup 130 mm/bredd 340 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430
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Akustik

Mått anges i millimeter.

Fönstersida

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross-ram är identiska.
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U = U-ram, F = F-ram
Mått anges i millimeter.

kondensavlopp

Fönstersida
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Ramar

Standard U-ram F-ram Cross designram

Mått anges i millimeter.
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Anslutning till värmesystemet
Värmeväxlare kan anslutas på ett antal sätt. Konvektorhöljena är försedda med utskärningar för enkel anslutning till 
värmesystemet. Standardanslutningen finns till höger.  För vänsteranslutningar är möjliga att använda utskärningarna på motsatt 
sida. På grund av utrymmesbegränsningar kan ett antal modeller inte förses med termoelektriska ställdon. Montering av 
värmeväxlare kan åstadkommas på ett antal sätt. Fasta anslutningar till värmesystemet, eller användning av flexibla slangar.
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Effektkalkylator

Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion 
och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.

Om du har frågor om produkten eller passande 
tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt 
säljteam.

0340-64 68 20 
offert@grad-in.se
order@grad-in.se
info@grad-in.se

Kontakta oss

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår 
hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast 
in på www.grad-in.se och in på produkten. 



Grad-in AB 
Torpa 12, S-432 95 Varberg 
0340-64 68 20 
offert@grad-in.se  | order@grad-in.se | info@grad-in.se www.grad-in.se


