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Specifikationer

Modul djup 70, 80, 90, 110, 130 mm

Bredd 160, 200, 260, 320, 400 mm

Längd 1000 till 3000 mm (vid 200 mm)

Värmeeffekt från 54 till 15 517 W

Max tryck under drift 1,2 MPa

Max drifttemperatur 110 o

Gänga Invändig G 1/2*

IP rating IP 20

FVE är en golvkonvektor med fläkt som installeras nedfälld 
i golv. Denna konvektor är baserad på FVO modellen men 
är försedd med fläkt som kännetecknas av tyst drift och 
försedd med reglering för 230 V AC. 230V AC konvektorn är 
endast lämplig för torra miljöer och endast för uppvärmning. 

Konvektorn består av en kopparslinga med aluminiumflänsar 
som är monterad i en svartlackerad plåtkanal som kommer 
med dekorativ ram (U, F eller Cross) och ett brett utbud av 
galler för att ge en stilren anslutning mot det färdiga golvet. 
Konvektorn finns i två utföranden;

Economic – Svartlackad plåtkanal, värmepaket ej lackerat
Exclusive– Svartlackad plåtkanal, värmepaket svartlackat

Standard
• RAL 9005 svartlackerat galvaniserat stålhölje
• Ekonomisk – olackerad Al/Cu värmeväxlare med 

avluftningsventil
• Exklusivt – RAL 9005 svartlackad Al/Cu  

värmeväxlare med luftningsventil
• Aluminium U-ram silver elox
• Täckplåtar av metall
• EC-fläktar 24 V DC
• 230V AC plint och 24 V DC regulator (FCR BOX)
• Strömförsörjning 230 V AC/24 V DC
• Utjämningsställskruvar och 4 ankare
• Distanser för korrekt montering och gjutning
• Hårdpapp för att skydda golvkonvektorer 

från föroreningar
• Emballage, installationsanvisningar

Tillval
• Val av galler
• Cross designgaller – måste beställas

tillsammans med konvektor
• Ljus/mörk brons och svart elox eller RAL-kulörlackerad

aluminium U-ram
• Silver, ljus/mörk brons och svart elox eller RAL-

kulörlackerad aluminium F-ram
• 24 V DC strömförsörjning
• 24 V DC termostat för reglering
• 24 V DC termostatiskt ställdon, 2,5 m eller 5 m kabellängd
• NTC temperaturgivare
• Extern rumsgivare
• Infraröd fjärrkontroll
• Ljudisoleringsplåt
• Upphöjda golvkonstruktionsstöd
• Termostatventil
•   Förstärkt OSB-kåpa för installationsändamål



 FVE

Konvektorns delar
1 RAL 9005 svartlackerat 
galvaniserat stålhölje
2 val av galler
3 val av ram
4 Al/Cu värmeväxlare
5 ankare
6 utjämningsskruvar
7 metalltäckplåtar
8 distans för korrekt 
montering och gjutning

Reglering RT
9 EC 24 V DC fläkt
10 regulator (FCR BOX)

Speciellanpassat utrymme i konvektorkanalen. 200 mm 
längre än Optimal-V-modellen, utrustad med 230 V DC-
reglering.

1   kabelgenomföring
2   metalltäckplåt
3   jord
4   EC-fläkt
5   Al/Cu värmeväxlare

RE-förordningen

6   230 V AC/24 V DC strömförsörjning
7   FCR BOX regulator 
8   plint



 FVE

    DJUP

    DJUP

    DJUP

    DJUP

Bredd på konvektorn utrustad med Cross ram är identisk med 
konvektorer utrustade med en U-ram.

Mått anges i millimeter.

    DJUP
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Anslutning till värmesystemet

Djup 70 mm/bredd 200 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 70 mm/bredd 260 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Fönstersida

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 70 mm/bredd 320 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 80 mm/bredd 160 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 90 mm/bredd 200 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 90 mm/bredd 260 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 90 mm/bredd 320 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 90 mm/bredd 400 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 110 mm/bredd 200 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 110 mm/bredd 260 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med 
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 110 mm/bredd 320 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 110 mm/bredd 400 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 130 mm/bredd 260 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 130 mm/bredd 320 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Anslutning till värmesystemet

Djup 130 mm/bredd 400 mm
Värmeeffekt [W] där t1/t2/t1 / EN 16430

Längd Värmeoutput (W) Elförbr Akustik

Mått anges i millimeter.

Vid F-ram, är både längd och bredd ökad med  
30 mm. Mått för U-ram och Cross ram är identiska.
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Ramar

Standard U-ram F-ram Cross designram
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Anslutning till värmesystemet
Värmeväxlare kan anslutas på ett antal sätt. Konvektorhöljena är försedda med utskärningar för enkel anslutning till 
värmesystemet. Standardanslutningen finns till höger.  För vänsteranslutningar är möjliga att använda utskärningarna på motsatt 
sida. På grund av utrymmesbegränsningar kan ett antal modeller inte förses med termoelektriska ställdon. Montering av 
värmeväxlare kan åstadkommas på ett antal sätt. Fasta anslutningar till värmesystemet, eller användning av flexibla slangar.



 FVE

Tryckförluster 

Längd
(mm)

Längd
(mm)

Flödes värde (kg/h)

Flödes värde (kg/h)

Växlarens pressförlust (Pa)

Växlarens pressförlust (Pa)
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Tryckförluster 

Längd
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Flödes värde (kg/h)

Växlarens pressförlust (Pa)

Växlarens pressförlust (Pa)
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Tryckförluster 

Längd
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Flödes värde (kg/h)

Flödes värde (kg/h)

Växlarens pressförlust (Pa)

Växlarens pressförlust (Pa)
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Tryckförluster 

Längd
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Flödes värde (kg/h)

Växlarens pressförlust (Pa)
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Effektkalkylator

Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion 
och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.

Om du har frågor om produkten eller passande 
tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt 
säljteam.

0340-64 68 20 
offert@grad-in.se
order@grad-in.se
info@grad-in.se

Kontakta oss

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår 
hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast 
in på www.grad-in.se och in på produkten. 



Grad-in AB 
Torpa 12, S-432 95 Varberg 
0340-64 68 20 
offert@grad-in.se  | order@grad-in.se | info@grad-in.se www.grad-in.se


