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Installation av FV Golvkonvektorer

Byggrekommendationer

For att sakerstalla korrekt funktion ar det viktigt att foljande
principer respekteras.

* Golvkonvektorn maste installeras horisontellt med
viarmenvaxlare pa fonstersidan. For att gallret ska fungera
korrekt, ska den ovre kanten av kanalen vara rak och jamn
(inte bojd).

* Maximalt rekommenderat avstand for konvektorn fran
vaggen/fonstret ar 100 mm.

 Storleken pa kanalen i golvet for installation av konvektorn
bor vara minst 100 mm storre (bade i lingd och bredd) an
konvektorn.

* Anvindning av ankare kommer att forlinga bottenbredden pa
golvkonvektorn med 42 mm fran varje sida.

* Virekommenderar att du ansluter golvkonvektorn till
varmesystemet med hjalp av trimventil och termostatventil.
Viarmevaxlarens anslutning gors med en inre G'/2-ganga. Efter
anslutning till varmesystemet, lufta och utfor ett tryckprov.

* Vid betonggjutning maste golvkonvektorn monteras i
niva med hjalp av setet skruvar som medfdljer och fasts
i golvet med hjilp av medfdljande ankare.Ankarna haller
golvkonvektorn pa plats medan du gjuter betong.

* Nar du gjuter betong kan golvkonvektorn tyngs ner.

* Nar du gjuter betong ar det viktigt att stodja golvkonvektorn
for att forhindra langsgaende buckling. Golvkonvektorerna
ar forsedda med distanser for detta dndamal. Efter gjutning
ar dessa distanser latta att ta bort. Obs: FVP-modeller som
standard ar det dock inte utrustad med distanser.

* Nar du gjuter betong ar det viktigt att tata alla
anslutningsoppningar for att forhindra lackage.

* Vi rekommenderar att du isolerar utsidan av konvektorns
kanal langs varmevaxlarens langd med t ex cellplast for att
forhindra varmeforlust i golvet.

* For golvkonvektorn med forcerad konvektion
rekommenderar vi att gora infastning och akustisk isolering
genom att gjuta tunn betong langs sidorna och under basen
av varmaren.

For att undvika att fororena golvkonvektorn rekommenderar
vi att det skyddande hardpappshdljet ar pa plats

under konstruktionsarbetet. Omslaget, som ingar i
standardinnehallet, 4r inte lamplig att ga pa och tjdnar

endast till att skydda konvektorn fran féroreningar under
installationen. Forstarkta OSB-kapor for installationsandamal
finns som tillval.

KORAFLEX F2V och F4V modeller med kylning och
Pool-V FVP modeller installerade i fuktiga miljcer ar som
standard utrustade med kondensavloppskanaler. F2V 11/20
och Pool-V modellerna ar forsedda med draneringsror
mot vaggen. Under installation av alla modeller, maste
roret i botten av konvektorn anslutas till ett ror med
tillracklig lutning for att tomma vatten och/eller kondens.Vi
rekommenderar installera en U-boj for att forhindra lukt.

KORAFLEX Pool-V FVP-modellen ar lamplig for
swimmingpooler. Skiljeviggen ar utformad for att fanga upp
vatten fran poolen; den fungerar dock inte som en vanlig
pooldversvamning. Skiljevdaggen ar alltid placerad narmast
poolen.Varmedelen inklusive virmevaxlare och flakt ska ligga
langt fran poolen. Pool-V FVP-modellen ar utrustad med

tva draneringsror. Installation, drift och underhall av denna
utrustning kraver sarskild noggrannhet. Detaljer finns pa
webbsidor eller i installationsanvisningarna.

Flaktar ar fista pa konvektorns kanal med hjilp av magneter.
For rostfria modeller anvands kardborreband. Detta system
mojliggor borttagning av flaktarna under installationen for att
undvika skador eller kontaminering etc. Flaktar kan ocksa tas
bort pa detta sitt for rengdring nar enheten ar avstiangd. Med
undantag for poolserierna installeras flaktar for att rikta luft
mot fonstren.

Elinstallationskonstruktion maste utforas av lampligt
kvalificerad personer i enlighet med gillande bestammelser.

Installation och service av elinstallationen ska utforas av
personer med relevanta elektrotekniska kvalifikationer.

Fore drifttagning maste de elektriska komponenterna
noggrant inspekteras i enlighet med gallande foreskrifter.
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Installation av FV Golvkonvektorer

Strukturella stod for installationer av upphojda golvkonvektorer ger stabila och effektiva I6sningar. Konstruktionsstod ar
tillverkade av olackerat stal och ar lampliga for upphdjda golv med djup upp till 500 mm. Strukturella stéd ar lampliga for ,
Optimal-V, Energy FVE, F2V och F4V modeller. Av strukturella skil rekommenderas inte modellen KORAFLEX Pool-V for
montering i forhojda golv.

SZP-03 lagt upphdjt golvstod

Golvkonvektorn ar forsett med stanger och stallskruvar,
som gor att den kan installeras pa onskad hojd. Stallskruvar
maste forankras i golvet for att forhindra rorelse.
Skruvarna tillater instillning av en maximal hdjd som ar
max. 30 mm hogre an sjalva konvektorn. Rekommenderas
forupphojda golv med ett maximalt djup 30 mm storre an
enheten

hojden pa konvektorn.

H + max. 30 mm
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SZP-10 hogre upphojt golvstod

Skraddarsydda losningar for alla projekt som handlar om
upphdjda golv. Detta ir en mer robust modell av det lagt
upphojda golvstodet, utrustad med ett stod vid basen

av golvkonvektorn. Den exakta tekniska design beror pa
kundens krav. Rekommenderas for upphojda golv med
ett maximalt djup 100 mm stdrre dn enheten hdjden pa
konvektorn.

H + max. 100 mm

SZP-30 hogt upphojt golvstod

Skraddarsydda losningar for projekt som handlar om
hoga golv. Detta ar en mer robust modell av det hogre
upphdjda golvstddet, utrustad med tva stod vid basen
av golvkonvektorn. Det exakta teknisk design beror pa
kundens krav. Rekommenderad for upphojda golv med
ett maximalt djup 300 mm storre an enhetshojden for
konvektorn.

H + max. 300 mm

o ] Stod ska bestillas tillsammans med konvektor pa
@ grund av strukturella forandringar av konvektorns
kanal! Komponenter av flera typer av upphojda
golvstod ar integrerade delar.

Upphojda golvstod for en FV golvkonvektor med
forcerad konvektion || cm djup och 20 cm bred och
for forhojt golv 13 cm djup. Dessa konvektorerar

ar |1 800 mm langa, darfor bestar det upphodjda
golvstodset for denna golvkonvektor av 5 stod. For
golvkonvektorn som inte ar inbyggda, finns ett halrum
under konvektorn.Vi rekommenderar att du anvander
ljudisoleringsskivor
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Anslutning av golvkonvektorer

Kanaler enligt vattenanslutningar och sankta sidor for flera multipla installationer

Sankta konvektorkanaler anvands dar osynliga anslutningar onskas mellan konvektorer (flera konvektorer runt ett rum,
t.ex. i administrativa byggnader, restauranger, hotell etc.).Vid bestallning av galler ska man vara noga vid bestallning av de
galler som kravs for sinkta sidor. Individuella KORAFLEX Pool FKP konvektorkapor kan inte kombineras pa
detta sitt och finns endast i P0-modeller.

Vattenanslutning till hoger

utan sankt sida Sankt sida pa ' Sankt sida , Bada sidor sankta,
standardmodell ingangssidan, hoger motsatt ingangssida, ( anslutning fran
anslutning hoger anslutning bada sidor

Vattenanslutning till vinster

utan sankt sida ' Sankt sida Sankt sida Bada sidor sankta,
standardmodell pa ingangssidan, pa motsatt anslutning fran bada
vanster anslutning ingangssida, sidor

vanster anslutning

Antal flaktar per golvkonvektor

FVO 7/20; FVO 7/26;
FVO 7/32; FVO 8/16

FVO 9/20; FVO 9/26; FVO 9/32;
FVO 9/40; FVO 11/20; FVO 11/26;
FVO 11/32; FVO 11/40; FVO 13/26;
FVP 11/32; F2V 11/20

FVO 13/32; FVO 13/40

Fran 1200 till 1600 en flakt,
fran 1800 mm tva flaktar
F2V 13/34; F4V 13/34

Fran 1200 till 1500 en flake,
fran 2000 mm tva flaktar

[m]
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Fran 800 till 2000 en flakt Fran 800 till 1800 en flakt
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Anslutning till varmesystemet

Virmevaxlare kan anslutas pa ett antal sitt. Konvektorhdljena ar forsedda med utskirningar for enkel anslutning till
virmesystemet. Standardanslutningen finns till hoger. For vansteranslutningar dr mdjliga att anvanda utskarningarna pa motsatt
sida. Pa grund av utrymmesbegrinsningar kan ett antal modeller inte forses med termoelektriska stilldon. Montering av
virmevixlare kan astadkommas pa ett antal sitt. Fasta anslutningar till virmesystemet, eller anvandning av flexibla slangar.

Typ 60/140, 70/140, 90/140, 110/140

Typ 60/140
A=18mm
B =35mm

Type 70/140

A =30mm

==

B =35mm

Typ 90/140,
110/140

A=32mm

0

B =40 mm

Typ: 60/200* 60/260%, 70/200%, 70/260,
90/200*, 90/260, 110/200*, 110/260

* only suitable with option A
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Typ 60/140,
60/260

A =18 mm

B =35mm

Typ :70/200,
70/260

A =30mm

B =35mm

Typ :90/200,
90/260,
110/200,
110/260

A =32mm

B =40mm

Typ 60/320% 70/320, 90/320, 110/320

* only suitable with option A

Typ 60/320
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option A

A=18mm
B =35mm

Typ 70/320
A =30mm
B =35mm

Typ 90/320,
110/320
A=32mm

B =40 mm

option B

Typ 70/400, 90/400,
110/400

Typ 70/400
A =30mm
B =35mm

Typ 90/400,
110/400
A =32mm

T T B =40 mm




OGrQ Installationsanvisning FV

Effektkalkylator

Rédkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besok var
hemsida for att anvanda var effektkalkylator! Kravs ingen inloggning, ga endast
in pa www.grad-in.se och in pa produkten.
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Kontakta oss

Om du har fragor om produkten eller passande
tillbehor, tveka inte pa att hora av dig till vart
saljteam.

0340-64 68 20
offert@grad-in.se
order@grad-in.se
info@grad-in.se

Nedan kvalitetsmarken deklarerar att de hoga kraven pa kvaliteten foljs vid anvanda material, konstruktion
och tillverkning av alla vara radiatorer och att regelbundna tester utfors.

A ¢
L,

E BY = O
— — As109

ET PANNEAUX RAYONNMANTS.
A EAU CHAUDE « NF 047




