Grq Varme fran golv till tak

\ 8
(i

Termostat & styrning
Konvektorer Forcerad Konvektion

E;.

Grad-in AB
Torpa 12,S-432 95 Varberg
0340-64 68 20

offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se WWW.grad'in.Se




°Gr

SIEMENS RDG 160T —— SIEMENS RAB 21-DC P
elektronisk rumstermostat Manuell rumstermostat If
med LCD-display N I
Valfritt tillbeh6r ) :
Valfritt tillbehor e for 2-rors vairmesystem A _% 5
+ f8r 2- och 4-rérsvirmesystem i * manuell 3-vaxlad flaktomkopplare -
+  7-dagarsprogram med > . * varme- eller kylmodell

e 24V DC, elférbrukning: | W
* 0-10V DC EC-flakt
* borvirdesinstillningsomrade 8-30 °C

* manuell eller automatisk 3-vaxlad fliktkontroll * kopplingsdifferential <I K

e driftlagen Komfort, Ekonomi och Skydd : IP:kIass IP 30

e driftspanning 24V DC, effektforbrukning | W * matt wxhxd: 96x110x36 mm
* 0-10V DC ECM-flakt

* borvirdesinstiliningsomrade 5—40 °C

* justerbar kopplingsdifferential 0,5 till 6 K

IP-klass IP 30

e matt wxhxd: 93x128x31 mm R-Box

8 programmerbara timers
* automatisk eller manuell omstallning
av varme/kyla

For korrekt drift maste termostater RDG 60T eller RDG 260KN stillas in
enligt instruktionerna som ingdr i termostatpaketet. Termostaten levereras Valfritt tillbehér

forinstilld for uppvarmning i ett 2-rorssystem. K o
* kombinerat med stromforsorjningen

skapar den styrspanningen for flakten
* 3 programmerbara hastighetsinstallningar
* inspanning: 230V/50 Hz
* utsignal: 0 till 10V/1 kQ
* 4 KV AC galvaniska isoleringsoptokopplare
* IP30
* monterad pa DIN-skena
* omgivningstemperatur: 0—40 °C
e matt (bxhxd): 70x58%x90 mm

Nar du anvander en termostat som inte rekommenderas av Grad-In,
maste R-Box anvindas for att uppna en signal pa 0-10V

DC-stromforsorjning
60W, 100W, I50W, 240 W och 480 W

Valfritt tillbehor
* Switch-mode DC-stromforsorjning
* tyst drift, hog effektivitet
* DIN-skena montering

« [P20
Nataggregat 60 W 100 W 150 W 240 W 480 W
Inmatningsspanning 85~264 V AC 85~264 V AC 85264V AC 88~264 \ AC 90~264 V AC
Utmatningsspanning 24V DC/2.5 A 24V DC/3.9 A 24V DC/6.25 A 24V DG/10 A 24V DC/20 A
Dimensioner 53x90x55 mm 70x90x55 mm 105x90x55 mm 60x126x114 mm 86x126x129 mm
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Effektkalkylator

Rédkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besok var
hemsida for att anvanda var effektkalkylator! Kravs ingen inloggning, ga endast
in pa www.grad-in.se och in pa produkten.
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Kontakta oss

Om du har fragor om produkten eller passande
tillbehor, tveka inte pa att hora av dig till vart
saljteam.

0340-64 68 20
offert@grad-in.se
order@grad-in.se
inffo@grad-in.se

Nedan kvalitetsmarken deklarerar att de hoga kraven pa kvaliteten foljs vid anvanda material, konstruktion
och tillverkning av alla vara radiatorer och att regelbundna tester utfors.
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