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Designlösningar  
Nedfällda konvektorer



Designlösningar

Primära fördelar med designmoduler

• Betydande tidsminskning 
 - från design till leverans

• Brett utbud - specialdesignade former finns tillgängliga 
för hela sortimentet av konvektorer

• Individuella lösningar - designmoduler kan förses med 
aluminiumramar i samma färger som gallret

• Mångsidighet - för en mängd olika interiörstilar, lätt 
att anpassa till alla typer av utrymmen

• Design - enhetliga stilar och tekniska lösningar för alla 
typer av interiörer. En elegant och sammanhängande 
konvektorkanal för hela rummet

L - hela sortimentet av KORAFLEX golvkonvektorer finns i obegränsade längder

Vårt modulsystem har utvecklats för att förenkla installationen av golvkonvektorer i ovanliga interiörer och för att möjliggöra 
snabb hantering av beställningar och offerter för projekt. Det breda utbudet av designmoduler innebär ett snabbt och 
enkelt val av kanalvärmesystem gjorda för att passa just din interiör. Det omfattande urvalet av modeller i varje modul 
förenklar kombinationen av tekniska krav och inredning, även i utmanande miljöer. Modulsortimentet har högkvalitativt utförande 
och betoning på detaljer.
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Designmoduler

MR-A modul

MR-B modul

Golvkonvektor installerade mellan moduler tillverkas enligt önskad längd i designen. Moduler kan användas för golvkonvektorer 
med naturlig och forcerad konvektion. Moduler är som standard utrustade med aluminiumgaller. Där andra gallermodeller krävs - 
stål, rostfritt eller trä - kan anpassningar göras på modulen på begäran.  Värmeväxlare kan inte monteras i modulkomponenter.

Modul längd 500 mm

Modul djup 70 mm

Ytbeläggning Galvaniserat stål 
RAL 9005 svart lack

Ram Aluminium U-ram (silver, ljus och mörk 
bronselox eller valfri RAL-kulör)

Galler Roll-up, linjär (silver, ljus och mörk 
bronselox eller valfri RAL-kulör)

Storlekar
Bredd W (mm)

140
160

200 260 320
340

400

A min.-max. - 60-65 60-95 60-125 60-165

B min.-max. - 70-80 70-140 70-200 70-280

R min. - 100 100 100 100

Storlekar
Bredd W (mm)

140
160

200 260 320
340

400

A min.-max. 80-370 80-370 80-370 80-370 80-370

B min.-max. 70-340 70-340 70-340 70-340 70-340

R min. 100 100 100 100 100

MR-A modul är i två delar.
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MC-A modul

MC-B modul

Storlekar
Bredd W (mm)

140
160

200 260 320
340

400

A min.-max. 80-370 80-370 80-370 80-370 80-370

B min.-max. 50-340 50-340 50-340 50-340 50-340

R min. 30-80 30-140 30-200 30-260 30-340

Storlekar
Bredd W (mm)

140
160

200 260 320
340

400

A min.-max. - 60-90 60-150 60-210 60-290

B min.-max. - 50-80 50-140 50-200 50-280

R min. - 20-250 20-250 20-250 20-250MR-A modul är i två delar.
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Specifikationer

Storlekar
Hördel
MA-B ≠ 90O

Hördel
MA-A = 90O

Vid beställning, 
vänligen fyll i special-
produktformuläret.  
Ladda ner på  
www.licon.cz

Hörndelar

Längd design vidd 200-500 mm

Modul djup 70 mm

Design bfredd 140, 160, 200, 260, 320, 340, 400 mm

Ytbeläggning Galvanerat stål, 
RAL 9005 svart lack

Ram
Alu U-ram eller F-ram (silver, ljus eller 
mörk brons elox eller valfri RAL-kulör)

Galler
Roll-up, linear (silver, ljus eller mörk 
brons elox) + trä. Stål och rostfritt stål 
vid förfrågan.

Längd L1, L2 (mm) 200 300 400 500 500

Kanalbredd (mm) 140
160

200 260 320
340

400

Hörndelar är den idealiska lösningen för att säkerställa
sömlösa anslutningar av KORAFLEX golvkonvektorer i hörnen 
av rummen. Hörndelar levereras kompletta och kan förses med 
alla typer av galler.  Värmeväxlare kan inte placeras i hörndelar
- hörndelar är valfria dekorativa tillbehör och har därför ingen 
effekt på värmeeffekten. Hörndelar måste beställas tillsammans 
med relevanta golvkonvektorer och galler.



Designlösningar

Specifikationer

Vinklad och svängd design

Längd max. 3000 mm

Modul djup 70, 90, 110, 130, 150, 190 mm

Design bfredd 140, 160, 200, 260, 320, 340, 400 mm

Ytbeläggning Galvanerat stål, 
RAL 9005 svart lack

Ram
Alu U-ram eller F-ram (silver, ljus eller 
mörk brons elox eller valfri RAL-kulör)

Galler Roll-up, aluminium (silver, ljus eller mörk 
brons elox), trä, stål och rostfritt stål.

Vinklad design
Golvkonvektorn går även att få i vinklad design (atypisk).

För en sådan lösning krävs en professionell uppskattning av 
värmeeffekt. För alla former, inklusive böjda konstruktioner, 
måste följande anges: vinkel (a), inre radie (r) eller yttre radie 
(R) och den totala bredden (W) motsvarande tillverkade 
bredder. 

Galler ska beställas tillsammans med golvkonventor.

Svängd design
Den minsta innerradien för svängda delar måste vara större 
än 2.000 mm. Vid montering av aluminiumgaller till svängda 
delar, lamellerna är T-profiler inställda på fjädrar (se bild) och 
med U-ram. (På grund av konstruktionsskäl kan F-ramar inte 
monteras på svängda golvkonvektorer.)
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