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Galler
Golvkonvektorer



Galler golvkonvektorer

Aluminium

Orderkoder

Roll-up modell Linjär modell

Aluminium galler är lämpliga för torra och fuktiga miljöer (där 
de installeras i fuktiga miljöer måste gallren rengöras 
regelbundet med rent vatten och torkas noggrant).
De finns i roll-up och linjära modeller. Både roll-up och 
linjärgaller levereras som helhet. Dekorativa ramkåpor kan 
väljas med samma färgschema som galler, och levereras som en 
komponent i golvkonvektorer.

Vid beställning, vänligen fyll i special-
produktformuläret.  
Ladda ner på  
www.licon.cz

Vid beställning, vänligen fyll i special-produktformuläret.  
Ladda ner på  
www.licon.cz

Vid beställning, vänligen fyll i special-produktformuläret.  
Ladda ner på  
www.licon.cz

Mått är angivna i mm.

Trä

Roll-up modell Linjär modell

Trägaller tillverkas av naturligt trä – bok, ek och mahogny. 
Trägaller är lämpliga för rum med laminat eller massivt trägolv.
För modeller med roll-up av trä är varje lamell sammankopplad 
med fjädrar och distanser. Roll-up trägaller levereras utan 
ytbehandling. Där lackerade trägaller krävs, är varje lamell 
impregnerad med halvglans färglös lack, designad för att ge en 
hållbar glansbeläggning av trä och utvändiga träbeslag.

Mått är angivna i mm.

Mahognygaller kan fås på begäran. 
Pris och leveranstid specificeras i offert.

Bok Ek Mahogny



Galler golvkonvektorer

Stål

Orderkoder

Roll-up modell Linjär modell

Stålprofilgaller finns i roll-up och linjära modeller och har hög 
bärförmåga. De är särskilt lämpliga för offentliga byggnader, 
hallar, bilhallar, korridorer etc. Varje lamell är separerad av 
ståldistanser och hela produkten är lackerad i samma färg, som 
standard RAL 9006 (grå) pulverlackering.  Andra RAL-kulörer    
finns dock tillgängliga på begäran.

För roll-upgaller i stål är varje lamell sammankopplad med 
fjädrar och distanser i samma färg som gallret.

För rostfria roll-up-modeller är varje lamell ansluten med 
fjädrar och distanser i rostfritt stål.

Gallret kan rullas ihop för enklare 
hantering.

För linjära galler är varje lamell ansluten med bultar och 
distanser i samma färg som gallret.

För linjära modeller är varje lamell ansluten med bultar och 
distanser i rostfritt stål.

Linjära stålgaller i 400 mm bredd levereras med stöd 
som standard. Övriga bredder är självbärande.

Vid beställning, vänligen fyll i special-
produktformuläret.  
Ladda ner på  
www.licon.cz

Mått är angivna i mm.

Rostfritt stål

Roll-up modell Linjär modell

Golvgaller i rostfritt stål är tillverkade av borstat rostfritt stål 
AISI 304. Rostfria galler har hög bärförmåga. De är särskilt 
lämpade för lyxiga interiörer, offentliga byggnader, konstgallerier, 
bilhallar, etc. Varje spjäl är separerad av borstad rostfritt stål 
distanser. Rostfria galler får endast användas i torra miljöer och 
finns i roll-up och linjära modeller.

Mått är angivna i mm.



Galler golvkonvektorer

Thin (FKT)

Orderkoder

Roll-up modell

Galler Thin är tillverkat av aluminium och är enbart utformad 
för att passa golvkonvektorn Thin (FKT). De finns endast som 
roll-up modell. Standardfinishen för aluminiumgaller är silver 
elox; dessutom finns mörk och ljus brons elox. Valfri RAL-kulör 
finns som pulverlackering. Ram runt konvektor går att få i 
samma kulör som galler. På grund av Thins låga byggmått finns ej 
F-ram för denna typ av galler.

Vid beställning, vänligen fyll i special-
produktformuläret.  
Ladda ner på  
www.licon.cz

Vid beställning, vänligen fyll i special-produktformuläret.  
Ladda ner på  
www.licon.cz

Vid beställning, vänligen fyll i special-produktformuläret.  
Ladda ner på  
www.licon.cz

Mått är angivna i mm.

Cross

Linjär modell

Crossgaller är tillverkade av stål och är konstruerade enbart 
för torra miljöer. På grund av sitt täta mått mellan lamellerna är 
dessa lämpliga för konvektorer installerade i restauranger, barer, 
lobbyr och liknande utrymmen, där en högre säkerhetsnivå 
krävs.Crossgaller är som standard lackerade med RAL 9006 
(grå); andra RAL-kulörer finns tillgängliga. De är styva och 
levereras inbyggda. På grund av sin exakta passform 
måste Cross-galler beställas tillsammans med 
konvektor. Golvkonvektorns kanal anpassas för att passa med 
Cross galler. Samma gäller konvektorns ram. Cross ram är 
endast tillgänglig och kan ej kombineras med U, F eller Thin ram

Mått är angivna i mm.

Cross-galler beställs skräddarsydda. Priser och 
leveranstider anges på begäran.



Galler golvkonvektorer

Gallerstöd för linjera modeller

Optimal-V FVO, Energy FVE

Variant F2V

Pool-V FVP

Variant F4V

Vid användning av linjära galler måste kanalen för FV-konvektorn höjas med 20 mm för att möjliggöra korrekt installation av stöd 
för denna typ av galler. Vid beställning av linjärgaller för alla typer av konvektorer måste det faktiska djupet inklusive 20 mm ökning 
anges som ”djup” värde vid beställning. Stöd behövs inte för galler i stål och rostfritt stål upp till en bredd på 320 mm – dessa galler 
är självbärande. Alla andra linjära galler kräver stöd. Exempel på konvektormått med linjära galler: FVO 200/70 med roll-up galler = 
FVO 200/90 med linjärt galler.

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu = stöd +20 mm

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu, stål, rostfritt = stöd +20 mm
Cross = utan stöd

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu = stöd +20 mm
stål, rostfritt, Cross = 
utan stöd

alu, stål, rostfritt = stöd +20 mm
Cross = utan stöd

alu, stål, rostfritt = stöd +20 mm
Cross = utan stöd

* angivna höjder på konvektorns 
 hölje måste höjas med 20 mm



Galler golvkonvektorer

Luftflöde gallerMått

Endast ramar finns som standard i aluminium med silver, mörk brons eller ljus brons elox. Ramar kan även lackeras (pulverlackeras) 
med färger från RAL-färgkartan. Ramar levereras i alla fall som en del av konvektor och vilken typ som krävs måste anges vid 
beställning. Där golvkonvektorer är färdiga med en vikt kant är kanten i samma material som kanalen.

Vid provning av bärförmåga placeras gallerlameller på två stöd och tyngs ner i mitten.
För träribbor ges värden fram till brottpunkten för den första fibern. Metalllameller mäts upp till punkten för irreversibel avböjning.

 Kod
alu trä Thinstål Crossrost-

fritt

 Bredd - netto (mm)
Tolerans +0–1,5 mm. Kodbredden härleds från golvkonvektorns bredd.

Nedsänkt 
kant runt 
konvektorn

Bärighet

Ramar

Mått är angivna i mm.

lamell längd lamell längd

ek stål

bok S/S AISI 304

mahogny alu
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